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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rura AQUALINE RC2
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PE 100RC
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: rury PE 100RC dwuwarstwowe przeznaczone do podziemnych i naziemnych zastosowar do przesytania wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, surowej wody przed jej uzdatnieniem oraz wody przeznaczonej do innych celdw z wyjatkiem przemystowych
zastosowan.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zaktad w Strzatkowie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12201-2:2024-04 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do kanalizacji
ci$nieniowej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania
lub zastosowari

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie :

PE 100 RC SDR 11 PN 16 : DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 140, DN/OD 160,
Cechy geometryczne DN/OD 180, DN/OD 200, DN/OD 225, DN/OD 250

PE 100 RC SDR 17 PN 10 : DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 140, DN/OD 160,
DN/OD 180, DN/OD 200, DN/OD 225, DN/OD 250

Wytrzymato$é hydrostatyczna
w temperaturze 20 °C, 100h

w temperaturze 80 °C, 165h

w temperaturze 80 °C, 1000h

brak uszkodzenia prébki podczas badania

Wydtuzenie przy zerwaniu dla

Al 2350%
e,>5mm

Odpornos¢ na powolny wzrost pekniecia -
przy$pieszona préba z karbem brak uszkodzenia prébki podczas badania
(dla rur 75 < DN < 250)

Odpornos¢ na powolny wzrost peknigcia - CRB test

6 i
21,5x1 Kl
(dla rur DN=250) ,5x10” cykli

Czas indukcji utleniania OIT 2 10 minut

Maksymalna odchytka dla tworzywa po
przetworstwie w stosunku do tworzywa uzytego do A MFR £20%
produkcji rury

Skurcz wzdtuzny

grubos¢ scianki £<3%
<16 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie zgrzewdw spetnia
doczotowych

Wytrzymatos¢ hydrostatyczna potaczenia
doczotowego brak pekniec¢
w temperaturze 80 °C, 165h

Rozwarstwienie brak rozwarstwienia podczas wszystkich badan

Integralno$¢ struktury sztywnos$¢ obwodowa > 80 % poczatkowej wartosci sztywnosci

nie powoduje negatywnego wptywu na jakos¢ wody do spozycia przez ludzi

w jakos¢ wod
piyw na jakosé wody Atest Higieniczny B.BK.60110.0943.2025 wazny do 2028.08.22

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta.
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Katarzyna Korszer , Kierownik Dziatu Jakosci PI PELI FE @

o R R Pipelife Polska S.A.
(imie i nazwisko oraz stanowisko) /Kat /}185(?5,9‘,5 /
[ P T S

( Kiefownik Dziatu Jakosci
Kartoszyno, 2026-02-25

(miejsce i data wydania)* (podpis)

* aktualizacja KDWU nr 97 z dnia 2024-05-29




